
Luxuslack
路斯拉

法國 VOC 最高 A+ 標章

LUXUS LACK 具有優異的遮蓋力、完

美的流動性、不黃變、無毒、無味、

不易燃、低污垢殘留、防霉抗菌。

使用一種特殊的活性成分，吸附存在

於家俱中以及裝潢後的游離甲醛，淨

化家中的空氣，使其更健康。

LUXUS LACK 的空氣淨化持續時間約

為 5 年。

LUXUS LACK 由於其出色的耐洗性，

及國際安全質量認證 HACCP，特別

適用於需要注意衛生的環境：餐廳、

醫院環境、托兒所等。

甲醛衛士

1 0 0 %  M A D E  I N  I TA LY



塗料特性
室內防護型的超耐洗水性牆面漆，出色的遮蓋力非常

易於應用。

適用領域
石膏、石膏板、石灰或水泥基灰泥、舊水性塗料

底材要求
底材面不平整時需要先透批透磨

遇到鬆散的底材表面需整平後再透批透磨

需搭配專用底漆

產品名稱 /   路斯拉   Luxuslack

產品容量  
1LT   |   2.5LT  |   10LT

施工面積
1LT 可施作 15-20m²( 官方數據 ) 約 4.5-6 坪

H
A C C P

水性釉質感

產品名稱 /   路斯拉乳膠漆    Luxuslack

施作工具
刷子 / 滾筒 / 噴槍


